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- определение возможности, срока и условий безопасной эксплуатации;

- определение перечня и сроков выполнения мероприятий по коррекции технического 

состояния - ремонтов, замен, дополнительных и промежуточных контролей  состояния  и т.д.;

- оптимизация методов,   объемов   и   сроков обследования   по критериям   вероятности  и 

риска отказа

- обоснование предельных, безопасных состояний и ресурса поврежденного оборудования;

- расчет величины критических повреждений и требуемой периодичности контроля;

- расчеты на трещиностойкость при кратковременных и длительных однократных и 

повторных нагрузках

- анализ риска отказа по критериям вероятности и тяжести последствий отказа;

- определение уровней вероятности и тяжести последствий возможного отказа 

конструктивных элементов и оборудования;

- оценка времени эксплуатации до достижения совокупностью наиболее поврежденных 

элементов оборудования максимально допустимой вероятности отказа

- вероятностно-статистические расчеты и прогнозирование вероятности и ресурса 

безотказной работы на основе статистических данных о механических свойствах 

материалов, нагрузках и воздействиях и результатах дефектоскопического контроля;

- расчет вероятности отказа методом структурной схемы надежности;

- анализ погрешности и достаточности контроля;

- статистическая обработка результатов обследования и экспериментальных данных

- прогнозирование остаточного ресурса по критериям вязкого и хрупкого разрушения, 

коррозионного (эрозионного) изнашивания, коррозионного и усталостного 

растрескивания и др.;

- определение основных повреждающих факторов и закономерностей кинетики 

накопления повреждений;

- определение закономерностей изменения параметров технического состояния; 

- определение критериальных и допускаемых значений параметров состояния

- нормативные расчеты по определению предельных (отбраковочных) толщин стенок 

элементов оборудования;

- нормативные поверочные расчеты на статическую, циклическую (усталостную) 

прочность, сопротивление хрупкому разрушению, устойчивость и др.;

- уточненные расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) с учетом 

результатов обследования - реальной геометрии, поврежденности, системы нагрузок и 

воздействий;

- расчеты предельных, критических и разрушающих нагрузок и воздействий;

- моделирование и прогнозирование разрушений (отказов) при нештатных и аварийных 

ситуациях
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